
LA GAMME 
RapidRoll® 



LE CONSTAT

L’ouverture des portes génère des courants d’air et des 

pertes d’énergie. Les courants d’air provoquent une aug-

mentation de l‘absentéisme des salariés pour maladie. Les 

pertes d’énergie engendrent des coûts supplémentaires. 

Les différences de température sont importantes et il est 

difficile de stabiliser la température.  

LA SOLUTION

Grâce à l’installation de portes rapides Albany Door Sys-

tems, les courants d’air sont stoppés et les pertes énergé-

tiques réduites, la température ambiante est stabilisée.

RapidRoll® 330

L max: 4000 mm
H max: 4200 mm

La porte RapidRoll® 330 com-
pacte et design. Son domaine 
d’utilisation est très large. 
Avec son système break away, 
la toile est automatiquement 
remise en place après un choc. 
L’équilibrage spécial de la porte 
autorise son montage en exté-
rieur sur site protégé.

RapidRoll® 300

L max: 3500 mm
H max: 3500 mm

Le principe de construction 
modulaire de la RapidRoll® 
300 permet d‘adapter chaque 
porte à chaque situation. Le 
choix entre les matériaux des 
guides latéraux, des tubes 
enrouleurs, des capotages 
tube enrouleur et moteur, de la 
sécurité bas de porte ainsi que 
de la motorisation offre une 
large possibilité d’utilisation de 
la porte RapidRoll® 300.

RapidProtectTM 300 MP

L max: 3500 mm
H max: 3500 mm

Grâce à sa construction simp-
le, compacte et robuste la 
porte RapidProtect se monte 
aisément. Elle est montée en 
protection sur les lignes de 
production automatisées, elle 
permet des cycles très courts. 
Sa toile très résistante autorise 
un montage de la porte très 
proche de la machine.



PERSONNALISÉE ET FONCTIONNEMENT FIABLE

Les différentes options de motorisation  et d‘armoire de 

commandes permettent d‘atteindre des vitesses maximales 

de 3m/s. Un système de tension de toile permet à la porte 

de fonctionner, même soumise a des pressions de vent. 

Un système d‘équilibrage  assure  la fonction anti-chute 

à l‘aide de ressorts  situés dans les montants latéraux. En 

conformité avec les règles de sécurité, la porte peut être 

débrayée  depuis le sol à l‘aide d‘une manette.

RapidRoll® 392

L max: 6000 mm
H max: 6000 mm

La porte RapidRoll® 392 fait 
partie des portes très robus-
tes pour des implantations 
intérieures et extérieures pour 
un excellent rapport prix/per-
formance. L’ouverture auto-
matique partielle en cas de 
coupure de courant et le sys-
tème anti-crash en option, 
confirment les performances de 
la porte RapidRoll® 392.  

RapidRoll® 355

L max: 4000 mm
H max: 4200 mm

Cette porte fait partie de not-
re gamme de portes de très 
hautes performances. Sa to-
ile en PVC transparent a une 
bonne tenue au vent grâce au 
système de renfort au vent et 
d’équilibrage. La sécurité bas 
de porte sans contact, la cel-
lule photoélectrique intégrée 
ainsi que le bas de porte auto 
réparable en font une porte 
très sûre. 

SÉCURITÉ SANS CONTACT BREVETÉE

La plupart des portes Albany est équipée en standard 

d‘une sécurité bas de porte optique sans contact ( Brevet 

Albany ), ainsi que d‘une cellule de sécurité en axe de 

porte. Ces deux sécurités, associées au système „Break 

away“ ( Débotement du tablier en cas de choc ) assure à 

nos portes un très haut niveau de sécurité, tant pour les 

personnes que pour le matériel.

RapidLift® 940

L max: 8000 mm
H max: 8000 mm

Porte à empilement autopor-
tante pour des applications en 
extérieur. Idéale pour les pas-
sages intensifs et offrant une 
très bonne résistance au vent. 
La sécurité est assurée par un 
bas de porte électrique et une 
cellule en axe. 



RapidRoll® 3000

L max: 5000 mm
H max: 5000 mm

La porte RapidRoll® 3000 
est une porte rapide rigide 
à enroulement. Le système 
d’enroulement breveté DiscDrive 
assure un enroulement sans 
contact et silencieux des lames 
d’aluminium. Avec des vitesses 
d’ouverture pouvant atteindre 
2,5 m/s, c’est la championne de 
sa catégorie.

RapidRoll® 
Porte extérieure souple

L max: 6500 mm
H max: 8000 mm

Porte extérieure installée pour 
les situations les plus difficiles, 
c’est une porte fiable et conçue 
pour durer. La toile spéciale 
Rolltex plus est pratiquement 
indéchirable, il s’agit d’un tissa-
ge monofilament polyester sans 
couture ni soudure. Son système 
de tension breveté permet une 
ouverture partielle en cas de 
coupure de courant. C’est la 
porte par excellence.

Suivant ses dimensions, la porte est dans ce cas susceptible 

de s‘ouvrir sous l‘effet des ressorts. Peu de portes pré-

sentent en standard de tels avantages. Tous nos produits 

peuvent être personnalisés pour s‘adapter aux contraintes 

d‘exploitation et aux besoins du client.Elles sont toujours 

équipées d‘une sécurité bas de porte.

SERVICE

Les portes Albany fonctionnent sur tous les continents, et 

nous sommes présents dans beaucoup de pays à travers le 

monde. Cette proximité permet des interventions rapides 

avec la compétence et le savoir faire  d‘un fabricant, leader 

dans le domaine des portes industrielles. 

RapidRoll® 3000L

L max: 5000 mm
H max: 5000 mm

La porte RapidRoll® 3000L 
«lumière» offre une bonne 
visibilité grâce aux larges sec-
tions transparentes. Le principe 
d’enroulement est identique à 
la porte 3000. Le tablier est 
composé de lames double 
paroi en aluminium anodisé et 
de bandes en PVC transparent. 
Une sécurité bas de porte sans 
contact et une cellule en axe 
en assurent le bon fonction-
nement.



Niveleur de quai et sas 
d’étanchéité

Une large gamme de niveleurs 
standard et sur mesure ainsi 
que des SAS d’étanchéité don-
neront entière satisfaction pour 
vos quais de chargement. 

RapidTech® 110

L max: 8000 mm
H max: 7000 mm

La porte RapidTech 110 est une 
porte sectionnelle de grande 
qualité et très bien isolée. Elle 
offre une excellente résistance 
aux intempéries et au vent. La 
fonctionnalité et le design peu-
vent être personnalisés selon 
le site .Une porte piétonne ou 
autres options sont facilement 
intégrables. En option à la 
porte manuelle, la porte peut 
être motorisée et équipée 
de nombreuses commandes 
d’ouverture. 

Porte à battants et rideau à 
lanières Les classiques.

Simples, économiques et facile-
ment intégrables pour les sépa-
rations intérieures. Ils protègent 
du courant d’air et diminuent 
les dépenses d’énergie. 
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ALBANY DOOR SYSTEMS

FRANCE
1-3 ROUTE DE STRASBOURG •  F-67603 SÉLESTAT CEDEX
PHONE: +33 (0) 3 88 / 82 47 82 • FAX: +33 (0) 3 88 / 92 23 42
INFO.ADS.FR@ALBINT.COM

BELGIQUE
5 RUE THéOPHILE DELBAR • B-1410 WATERLOO
PHONE: +32 (0) 2/3543286 • FAX : +32 (0) 2/3546027
E-MAIL: SALES.ADS.BE@ALBINT.COM

SUISSE
GROSSRIETSTRASSE 7 • CH - 8606 NÄNIKON
PHONE: +41 (0) 4 48 38 57 00 FAX: +41 (0) 4 48 38 57 09
E-MAIL: INFO.ADS.CH@ALBINT.COM

WWW.ALBANYDOORS.COM

Un service maîtrisé durant le cycle d’utilisation de votre porte.

• PROFESSIONNEL

• EXPERIMENTÉ

• FIABLE

• DECISIONS SUR ANALYSE STATISTIQUE

ALBANY DOOR SYSTEMS 
SERVICE PERSONNALISÉ ET MAINTENANCE


